17. Tétel

a) Információs hálózatok

Az ISO-OSI szabvány:

Az ISO-OSI (Open System Interconnection ) referenciamodell biztosítja a hálózati eszközök között a kapcsolatot.
Az OSI modellnek 7 rétege van:

· Alkalmazási réteg

· Megjelenítési réteg

· Viszony réteg

· Szállítási réteg

· Hálózati réteg

· Adatkapcsolati réteg

· Fizikai réteg

Fizikai réteg:

Biztosítja a bitátvitelhez szükséges fizikai összeköttetések bekapcsolásához, fenntartásához és kikapcsolásához szükséges mechanikai, villamos, funkcionális eszközöket. Garantálnia kell, hogy az egyik oldalon beadott 1-es bit a másik oldalon is 1-esként érkezzen meg.

Adatkapcsolati réteg:

Legfontosabb feladata, hogy a fizikai szint réteg szolgáltatásainak igénybevételével a hálózati réteg számára hibamentes átvitelt biztosítson.
Értelmezi a kereteket, jelzi és lehetőleg javítja a fizikai rétegben keletkező hibákat.

Hálózati réteg:

Nyílt rendszerek között létesít, tart fent és bont hálózati összeköttetéseket, valamint eszközöket biztosít az adatcseréhez. Választ ad arra, hogy a csomagok milyen útvonalon jussanak el a forrásállomástól a célállomásig.

Feladata még, hogy a csomagok elkerüljék a torlódást, minél előbb a célállomásra jussanak.

Szállítási réteg:

Adatokat fogad a viszony rétegtől, csomagokat alakít ki és továbbít a hálózati réteg felé.

Viszony réteg:

A különböző gépek közötti felhasználók közötti viszony létesítését teszi lehetővé. Ennek a felhasználó beléphet egy távoli időosztásos rendszerbe, fájlokat mozgathat különböző gépek között.

Megjelenítési réteg:

Az adatok megjelenítésével és ábrázolásával foglalkozik. Végrehajthat speciális funkciókat, pl.: titkosítás, tömörítés. A megjelenítési réteg protokollja bizonyos menedzselési tevékenységet is végez.
Alkalmazási réteg:

Biztosítja az alkalmazási folyamatok számára az OSI környezethez való hozzáférést. Tartalmazza mindazokat a funkciókat, ami a kommunikáció -

hoz  még szükséges, de az alatta levő rétegek már nem hajtanak végre. Ide tartozik az elektronikus levelezés, távoli gépekre való bejelentkezés, tallózás a könyvtárakban. Fontos feladata a fájl átvitel a különböző fájl rendszerek között.
Az IEEE 802-3 as szabvány:

CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Acces/Collision Detection)

Közös kommunikációs csatorna több fél közötti elosztásának módját és szabályait meghatározó rendszer.

A CSMA/CD szabályrendszere biztosítja, hogy a közös csatornán kommunikáló felek képesek legyenek a szimultán adások és az ezekből következő ütközések detektálására, valamint ezek elhárítására.

Az egyik legismertebb CSMA/CD eljárást alkalmazó architektúra az

Ethernet

Amikor egy állomás adatot akar küldeni, figyelni kezdi a hálózatot,
folyik-e éppen forgalom. Ha igen, akkor vár, ellenkező esetben elkezdi az adást. Ez egybeeshet egy másik állomás adáskezdésével, ekkor az üzenetek ütköznek, a célállomások nem tudják venni őket. Az ütközést az összes adóállomás érzékeli, és leállítja a küldést. Ezután véletlenszerű ideig várnak, majd újra figyelni kezdik a csatornát. Ha ismét ütközés jön létre, az adni kívánó felek egyre tovább várnak ki, így csökkentve az újabb ütközések esélyét.

Az eljárás kis és közepes forgalom esetén hatékony. A szabvány többféle keretformátumot engedélyez. Ez és a különböző kábelek használata sokféle Ethernet típus születéséhez vezetett. Az összes implementáció manchester kódolást használ adattovábbításra.
b) Hálózatok adatátvitele

Adatábrázolás
A számítógépek különböző adatábrázolási módszereket alkalmaznak. Ez lehet különböző kódrendszerek használata, de lehetnek a számábrázolásban is eltérések. Ha két gép között ilyen eltérések vannak, a hálózati kapcsolat során átvitt adatokat konvertálni kell.

Adattömörítés

Az adatok valamilyen kódoló séma szerinti átalakítását jelenti. E feladat célja, hogy csökkentsük az adatok méretét. Ez jelentősen növelheti a hálózat hatékonyságát. Az adattömörítés a hálózati forgalmat is csökkenti.

Néhány tömörítési eljárás:

- Szimbólumsor helyettesítés: azonos szimbólumsor helyett egy speciális




szimbólum

- Sorozathossz kódolás: sok nullát tartalmazó bináris sorozatokban a 




nullák számát bináris számként adják meg
- Darabszám kódolás:   egy külön szimbólum van fenntartva az ismétlődés





jelzésére. Ezt követi az ismétlődő szimbólum,





aztán az  ismétlődés száma.
- Minta helyettesítés

